
SunDrive’s mobila Zoe-Ready laddare är en kompakt och tålig enhet för laddning av elbilar Mode 3. 
Laddaren levereras i en mycket tålig Samsonite Cordoba Duo Bag (55cm) som skyddar såväl mot 
transportskador som väder och vind.  Laddare levereras med 5m 16A 3-fas kabel med CE-kontakt. 
Laddströmen är inställd till 16A, 3 fas. För högre laddströmmar, kontakta SunDrive. Elbilen laddas på bästa 
och säkraste sättet och kan konfigureras via DIP-switchar. Inställningen kräver skruvmejsel. 
 
SunDrive’s  mobila laddare har alla godkännande som behövs ur elektrisk synvinkel och är dessutom 
godkänd av en rad tillverkare så som: Renault ZE Ready 1.2, Nissan EV-Ready.  
 
SunDrive’s mobila laddare har LED för indikering av driftstatus. 
 
 

Mobil Zoe-Ready Laddare 

Mobil Zoe-Ready Laddare Mode 3 
 
♦ Certifierad av Renault för ZE ready 1.2 
 
♦ Type 2 uttag 
 
♦ 5m 3-fas kabel med 16A CE kontakt 
 
♦ Laddström inställd på 16A, (16A min för Zoe) 
 
♦ 3-fas, Mode 3 
 
♦ Godkänd av Renault, ZE ready 1.2 
 
♦ Samsonite Cordoba Duo Bag 55 cm 
 
♦ LEDs för indikering av driftläge. 
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BESTÄLLNINGSNUMMER: 
SDML-P20 Mobil laddare,11kW, 5m 16A kabel med 16A CE-don 
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TEKNISK BESKRIVNING 
 
♦ Standard   För elfordon IEC 61851-1 
♦ Laddingsmode   IEC 61851-1 mode 3 
♦ Spänning   208…400VAC 50/60Hz 
♦ Laddström   16A	  
♦ Max laddkapacitet  11 kW	  
♦ Uttag    Type 2 
♦ Kabellängd   5 m 3-fas 16A med 16A CE-don 
♦ Arbetstemperatur  -25°C till 50°C 
♦ Fukt    5 till 95% (ej kondenserande) 
♦ Kapsling   IP54 (IP54 med uttag) 

      SunDrive AB           Brädgårdsvägen 28          236 32 Höllviken, Sweden            www.sundrive.se           info@sundrive.se 

Väska, 55 cm 


